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POLISTIROL ECO PLUS

Adeziv si masa de spaclu pentru
placi termoizolante polistiren

la interior si exterior

Utilizare:

Mortar adeziv pentru lucrari de izolatie termica sau fonica cu placi
termoizolante din polistiren expandat la interior si exterior, pe beton,
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tencuieli, caramida si altele asemenea. Produsul nu se aplica pe suporturi

din lemn, plastic, metal, etc

Caracteristici:
e rezistenta ridicata
e aderenta ridicata
e prelucare usoara

Date tehnice:

Numar articol:

PS ECO PLUS

Baza materialului:

ciment, agregate minerale, polimeri, plastificatori

Aderenta la suport din beton:

minim 0,5 N / mm?

Aderenta la suport din caramida:

minim 0,5 N / mm?

Aderenta la suport din polistiren:

minim 0,08 N / mm?

Reactie la foc:

Clasa Al

Timp de galeata:

cca. 2 ore

Timp deschis lipire:

minim 20 minute

Temperatura aer/suport la punere in opera:

minim +5°C maxim +30°C

Consum: Lipire: cca. 2.5-3.5 kg / m? (cu gletiera de 8x8mm)
cca. 4.0-5.0 kg / m? (cu gletiera de 10x10mm)
Spacluire: cca. 3.9 -5.5 kg / m?
Ambalaj: sac de hartie rezistentd la umiditate
Livrare: 20 kg, 23 kg, 25 kg, 30 kg

Depozitare / Valabilitate:

12 luni de la data fabricatiei inscrisa pe ambalaj,
conform directive 1907/2006/EC si HG 932/2004, la
20°C si 65% umiditate relativd. Depozitare in spatii
uscate pe paleti de lemn.

Datele tehnice si cele referitoare la consum sunt determinate in conditii standard.
n functie de conditiile de aplicare pot apérea diferente.
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Stratul suport:

Suprafata suportului trebuie sa fie rezistentd, curatd, uscatd, fard fisuri sau crapadturi, aderentd si
compactd, lipsita de grasimi, pulberi, rezidiuri sfaramicioase, saruri sau alte materiale ce pot forma un
strat separator. Portiunile fragile si rezidurile de mortar trebuie indepartate. Suprafata se verifica prin
lovire usoara cu un ciocan inainte de placare pentru determinarea rezistentei suportului, respectiv daca
aceasta este suficienta pentru lipirea pldcilor termoizolante.

ATENTIE: PE SUPRAFETELE PUTERNIC ABSORBANTE, DE TIPUL BCA, CARAMIDA VECHE SAU NOUA, DAR
PUTERNIC ABSORBANTA, ETC., INAINTE DE LIPIRE CU POLISTIROL SE VA AMORSA SUPRAFATA CU UN
SPRITZ DE CIMENT $I SE VA LASA ACESTA SA SE INTAREASCA TIMP DE 24 DE ORE.

Punere in opera:
Se amesteca omogen cu cca. 0,24-0,26 litri de apa/kg produs, cu malaxor electric cu ax malaxor pentru
adezivi. Se lasd in repaus 5 — 10 minute dupa care se amesteca energic, scurt, inca odata.

Pentru suprafetele plane, tencuite, precum si in cazul aplicarii de polistiren extrudat, adezivul se aplica pe
toata suprafata placii de polistiren, cu ajutorul gletierei zimtate 10-12 mm, dupa care placa termoizolanta
se preseaza pe suprafata de izolat.

Pentru suprafetele cu diferente de planitate, adezivul se aplica pe suprafata de polistiren in puncte la
distante aproximativ egale, la 15 - 20 cm si pe margine (perimetral) cu un cordon lat de 3 - 4 cm, astfel
incat suprafata de contact cu suportul prin adeziv sa fie 40-45% din suprafata pldcii de polistiren (se
verifica periodic).

Este foarte importanta realizarea cordonului perimetral pe placa termoizolanta. Lipsa acestuia rezulta in
fisuri pe suprafata termositemului, reducerea semnificativda a termoizolatiei prin circulatia libera a
curentilor de aer intre perete si placa termoizolanta, extinderea rapida a focului in caz de incendiu prin
Curentul de aer ce se formeaza in spatele placii.

Placa de polistiren se preseaza pe suprafata de izolat. Obtinerea suprafetei finale drepte se obtine prin
presarea a mai multor placi pe suprafatd, cu ajutorul unui dreptar lung din lemn sau metal.

Timpul deschis de lipire in care se poate corecta pozitia placii este de cca. 20 de minute. Timpul deschis
de lipire poate fi redus in conditii de temperaturd ridicatd sau curenti de aer. In aceastd situatie, la
atingerea usoara a stratului de adeziv acesta nu mai ramane lipit pe degete, se constata o pojghita subtire
formatd la suprafata materialului. In aceast3 situatie se mai intinde odatd adezivul pe suport si sa trage
din nou la piaptan pentru ruperea pojghitei formate.

Dupa 24 de ore de la aplicarea pldcilor termo- si fonoizolante (72 de ore pentru aplicarea cu adeziv in
puncte si pe perimetral), acestea se fixeaza cu 4-6 dibluri/metru patrat. Dibluirea se poate realiza la fatad
sau ascuns.

Pe placa din polistiren se aplicd adeziv si se trage la piaptan cu gletiera zimtata 8 x 8 mm pana la 10 x 10
mm. Tncepand cu partea de sus a suprafetei se deruleazi plas3 de fibrd de sticld acoperitd pentru
termosistem, cu ochiuri de 5 x 5 mm péand la 10 x 10 mm si se preseaza stratul aplicat si tras anterior la
piaptan. Cu partea dreapta a gletierei se introduce uniform in interiorul adezivului. Randurile de plasa se
suprapun pe portiuni de minim 10 cm. La colturile usilor si geamurilor se realizeaza armare suplimentara
in diagonala cu fasii de plasa de armare cu [atime si lungime de minim 20 cm. Este recomandata utilizarea
unei plase de armare rezistenta in mediu alcalin si cu o greutate de minim 145 grame/metru patrat.
Suprafata astfel obtinuta se finiseaza cu adezivul de polistiren, pana la obtinerea unei suprafete plane,
gata de finisare cu tencuieli decorative.
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Suprafata se finiseazd dupa minim 72 ore (recomandat 7 zile) cu orice tip de material decorativ uzual ce
nu contine solventi organici. Pentru rezultate optime recomandam utilizarea tencuielilor decorative din
gama ADEPLAST COLOR SYSTEM. Timpul de asteptare este luat in calcul la 20°C si 65% umiditate relativa.
Temperaturile reduse si umiditatea ridicatd a aerului prelungesc aceastd perioadd de uscare si intdrire. In
perioada 15 septembrie — 15 martie este de luat in calcul prelungirea cu o zi a timpilor de asteptare.

Important:

e Trebuie avute Tn vedere masurile suplimentare de protectie a suprafetelor impotriva deshidratarii
rapide, intemperiilor sau inghetului;

e Trebuie evitata expunerea la raze solare directe si curenti puternici de aer a suprafetelor in decursul
aplicarii si maturarii materialului;

e Respectati informatiile din fisa tehnica de securitate;

e Aceasta fisa tehnicd inlocuieste toate versiunile anterioare. Informatiile din aceasta fisa tehnica
redau experienta noastra cu acest produs pana in prezent. Aceasta fisa tehnica nu elibereaza
utilizatorul produsului de propria decizie si evaluare inclusiv prin probe, a oportunitdtii utilizarii
produsului. Produsele SCHOMBURG / ADEPLAST precum si materiile prime componente sunt
monitorizate continuu in laboratoarele proprii pentru calitate constantd. Serviciul nostru de
consultanta va sta la dispozitie pentru intrebari referitoare la aplicarea produsului si demonstratii.
Respectati informatiile din fisa tehnica de securitate.
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